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Energiespartipps, die Ihren Geldbeutel entlasten
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Stadtwerke Hilden - ein Plus furs Leben

VVorwort

Im eigenen Zuhause machte man sich natdrlich vor allem wohlfiihlen — und dabei nicht
ununterbrochen an Energie-Einsparungen denken. Ein schones heiRes Bad, ein gemitlich
geheiztes Wohnzimmer und ein gut gekiihltes Getrank aus dem Kihlschrank gehdren fir

uns zur gewohnten Lebensqualitat.

Von dieser Lebensqualitdt miissen wir rein gar nichts aufgeben, wenn wir hier und da
unsere Verbrauchsgewohnheiten ein wenig tiberdenken. Oder wenn wir bei der nachsten
Investition energetische Kriterien mit in die Entscheidung einbeziehen. Denn dabei kann
man gleich doppelt sparen: Eine Gebaudesanierung mit effizienter Warmedammung tragt
dazu beispielsweise bei, den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Heiz-
kosten zu senken. Auch die Anschaffung eines neuen energieeffizienten Haushaltsgerats
rechnet sich fir die Birger in Hilden. Denn sie wird wie viele andere Energiesparmal3-
nahmen von ihren Stadtwerken bezuschusst.

Doch selbst im taglichen Umgang mit Strom, Wasser oder Gas kdnnen wir einiges ein-
sparen. Wie einfach das ist, méchten wir Ihnen auf den nachsten Seiten zeigen. Sie werden
sehen, unsere Tipps werden Sie im ganz normalen Alltag begleiten — ohne dass Sie dabei

auf Ihr gewohntes Wohlbefinden verzichten miissen!

Nun wiinschen wir Ihnen gutes Gelingen und viel Spal® beim Energiesparen!

Y

|lhr Hans-Ullrich Schneider, Geschaftsfihrer




Duschen statt Baden

Nutzen Sie die Dusche anstelle der
— Badewanne - die Energiekosten zum

Heizen des Wassers halbieren sich.

Tipp: Ein ,Duschcoach” signalisiert durch
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“Tipp

Kaltwasser marsch
Auch wenn es vielleicht schoner

aussieht, den Einhebelmischer
mittig zu positionieren —in der
Kaltwasserposition (meistens

rechts) sparen Sie viel Energie.

Tipp: Achten Sie beim Neukauf
einer Einhebelmischbatterie
auf die Angabe , Mittelstellung
kalt".

Keine heil3e Luft!
Ein 1.500-Watt-Féhn,  T|PP ‘
den eine 4-kopfige i

Familie pro Tag je 5 Minuten
benutzt, tragt mit 183 kWh = o
zur Jahresstromrechnung bei

(Stromkosten = 0,26 Euro/kWh).

Tipp: Lassen Sie lhre Haare doch
mal an der Luft trocknen, das
ist schonend und kostenfrei!
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Jahrlich werden in Hilden ca. 474 Mio. kWh  Von diesen Stationen aus wird das Erdgas
Erdgas verbraucht. Diese Energie kommt indas 170 Kilometer lange Leitungsnetz un-
hauptsachlich aus dem groRten kontinen-  serer Stadt eingespeist. So versorgen wir
tal-europdischen Erdgasfeld in der nieder-  zuverldssig und sicher die Hildener Haus-
Wenn es um Heizen, Kochen und warmes Wasser geht, nut-
zen viele Hildener Erdgas. Denn diese effiziente Energie-
quelle spart nicht nur CO, sondern auch Geld.

landischen Provinz Groningen und wird (ber  halte.
ein aufwendiges Transportverteilnetz an
drei Ubernahmestationen der Stadtwerke

Hilden geliefert.



Durch einen herkdmmlichen, voll aufgedreh-
ten Duschkopf flieBen im Durchschnitt ca.
18 Liter Wasser pro Minute. Wenn Sie 5 bis
10 Minuten duschen, sind das schon 90 bis
180 Liter. Bei einem Sparduschkopf wird
die Wassermenge durch einen integrierten
Durchflussbegrenzer reduziert. So sparen
Sie bei gewohntem Duschkomfort bares

Wer seinen Duschkopf nicht austauschen
mochte, kann auch mit einem Durchfluss-
begrenzer oder Perlator seine Wasserrech-
nung deutlich senken. Zwischen Armatur
und Duschschlauch angebracht, reduziert
der Wassermengenregler den Wasserver-
brauch druckunabhangig auf ca. 10 Liter
pro Minute! Nattrlich gibt's auch fir Was-

Gerade im Winter ist eine heiBe Dusche zum
Aufwdrmen flr viele genau das Richtige.
Damit nicht zu viel Wasser im Abfluss ver-
schwindet, springen Sie nur kurz unter die
Dusche und — nicht vergessen — stellen Sie
beim Einseifen das Wasser ab, dann ab-
duschen und fertig. So reichen bestenfalls
30 Liter Wasser fiir ein Duschbad aus.

Geld. serhahne am Waschbecken Sparperlatoren.

\Ierglemh: statt 18 Liter/Minute besser 10 Liter/Minute
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SchlieRen Sie wahrend des Zahneputzens den Wasserhahn und
nutzen Sie einen Becher zum Aussptilen des Mundes. Beim Ein-
seifen der Hande oder beim Nassrasieren kdnnen Sie |hre Ge-
wohnheiten dndern: einfach mal den Hahn zwischendurch zudre-

TIPP

hen-eine kleine MalRnahme zum Senken des Wasserverbrauchs'!
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o°°® Sie drehen gerne an vielen Knopfen und Schaltern? Aber bitte nicht im Bad, da hier
@ eine moderne Einhebelmischbatterie nicht nur den Waschkomfort erhoht, sondern
® durch einfaches Regulieren der Temperatur erheblich mehr Wasser einspart.

Durchlauferhitzer werden meistens fiir die dezentrale Warmwasserversorgung im Badezimmer eingesetzt. Das
Wasser wird in beliebiger Menge genau dann erwdrmt, wenn das Wasser angefordert wird.

Modelle mit hydraulischer Technik erwarmen das Wasser in Abhangigkeit von der Wasser-Durchflussmenge — bei
kleineren Wassermengen verweigert der Durchlauferhitzer seinen Dienst. Auch nimmt die Wassertemperatur mit
steigender Durchflussmenge ab.

Ein elektronisch gesteuertes Modell bietet dagegen mehr Komfort, hier bleibt wahrend der gesamten Betriebsdauer
die voreingestellte Entnahmetemperatur konstant. Der Wirkungsgrad beim Umwandeln der elektrischen Energie in
Wassererwarmung ist hoher (bis zu 99 Prozent) und kann bis zu 20 Prozent Energieeinsparung gegenlber hydrau-
lischer Technik bringen.

Noch effizienter arbeiten vollelektronische Durchlauferhitzer. Ein elektronisch geregeltes Motorventil reduziert die
Durchflussmenge so weit, dass auch (ber die Leistungsgrenze hinaus die Auslauftemperatur konstant gehalten wer-
den kann und somit immer die gradgenaue Wunschtemperatur erreicht wird. Insgesamt kdnnen Sie mit vollelektroni-
schen Durchlauferhitzern im Vergleich zu hydraulischen Geraten 30 Prozent Wasser und Energie sparen.

UBRIGENS: Da das Aufheizen des Waschwassers viel Energie verbraucht,

arbeitet die Waschmaschine am effizientesten, wenn sie voll beladen ist.

Mit einem Waschetrockner sparen Sie Zeit,
verbrauchen aber sehr viel Strom. Nur weni-
ge Gerate erreichen die Energieeffizienz-
klasse A+++. Entscheiden Sie sich am bes-
ten fir ein Gerat mit Warmepumpe, das die
Warme der Abluft zum Trocknen der Wasche
nutzt.

Es gibt zwei unterschiedliche Systeme:
Wenn kein Wasserabfluss vorhanden ist, eig-
net sich fir Sie ein Kondensationstrockner.
Die im Gerat kondensierte Feuchtigkeit sam-
melt sich in einem Behalter, der regelma-
Big entleert werden muss. Glnstiger in der
Anschaffung ist ein Ablufttrockner, die Wa-
sche trocknet schneller und um ca. 10 Pro-
zent effizienter. Ein Abluftschlauch fihrt
die feuchte Luft direkt ins Freie.

Die richtige Trocknerfunktion schont lhr
Budget: Bei Trocknern mit Zeitsteuerung
konnen Sie die Dauer des Trockenvorgangs
manuell einstellen. Schlaue Trockner besit-

Wird in Ihrem Haushalt das Warmwasser mit einer Warmepumpe
oder mit Sonnenkollektoren erzeugt? Dann schlieen Sie hre Wasch-
maschine mit einem Vorschaltgerdt direkt an den Warmwasseran-
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achten Sie, dass Sie bei Waschgdngen von 30 bis 40 Grad den Kaltwasseranschluss

schluss an, das Wasser muss nicht mehr erwarmt werden. Bitte be-

verwenden, ansonsten kann lhre Wasche Schaden nehmen. Die Wirkung moderner
Waschmittel ist sehr gut, Sie kdnnen daher die Waschtemperatur deutlich reduzieren.
Verzichten Sie auf Kochwdsche und waschen Sie weiRe Wasche bei 60 Grad. Bunt-
wasche wird auch bei 30 bis 40 Grad sauber.

Nutzen Sie das Energiesparprogramm |hrer Waschmaschine: Die Temperaturen sind
niedrig, die Einwirkzeit verlangert sich, Sie sparen Strom und Wasser. Ohne Vorwasch-
programm verkirzt sich der Waschgang. Bei nur leicht verschmutzter Wasche reicht
oft das Kurzprogramm. Mit ,,Fuzzy Logic”-Technik wird die Wasserzufuhr der Wasche-
beladung optimal angepasst, sodass weniger Energie zum Erwarmen benotigt wird.

zen Feuchtigkeitssensoren, sie ,wissen”,  Tipp: Schleudern Sie die Wasche mit 1.200 bis
wann die Wdsche trocken ist und schalten  1.400 Umdrehungen, Sie sparen beim Trock-
selbststandig ab. nen im Waschetrockner bis zu 25 Prozent

Energie.

Ohne Flusenknaule im Flusensieb wird Wa-
sche schneller trocken! Der Stromverbrauch
sinkt, wenn Sie den Luftfilter haufiger rei-
nigen, die Trocknerleistung bleibt konstant
optimal. Um die Effizienz des Warmetau-
schers zu erhalten, halten Sie die Lamellen
frei von Staub, Flusen und sonstigen Abla-
gerungen.

WEITERGEDACHT  + Sl +

Sie sind ein Technikfreak und lieben Komfort? Dann montieren Sie doch im Bad

einen Wasserhahn, den Sie berlihrungslos steuern kénnen. Dank Infrarottechnik
erkennt dieses intelligente Gerat, ob Sie gerade Wasser bendtigen. Ziehen Sie die
Hande unter dem Hahn weg, stoppt der Wasserfluss automatisch — das ermoglicht
hygienisches Waschen und spart gleichzeitig eine Menge Wasser.



— Ach, du dickes Ei!
Mit einem elektrischen Eierkocher sparen '

Sie beim Zubereiten lhrer Friihstlickseier

bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich
zum Kochen im Topf. Und da die Eier

nach dem Dampfprinzip gegart werden, ist
auch nur wenig Wasser erforderlich.

Fiir uns als Energieversorger ist es natiirlich besonders
wichtig, die Haushalte in Hilden zum richtigen Zeitpunkt
mit genau der Menge an Energie zu versorgen, die notig ist.

Auf jeden Topf

passt ein Deckel!

Diese Weisheit sollten Sie beim
Kochen konsequent beherzigen.
Wenn die Warme im Topf bleibt,
konnen Sie die Energiezufuhr
reduzieren und die Platte auch
schon etwas friiher ausstellen.

Tipp: Bei langen Garzeiten senken
Sie mit einem Schnellkochtopf Ihre
Energiekosten um 30 Prozent!

Damit dies reibungslos ablauft, iberwacht
unsere Netzleitstelle die Strom-, Erdgas-
und Trinkwasserversorgung mit modernster
Rechnertechnologie.

So konnen wir zum Beispiel sicherstellen,
dass uber 30.000 Haushalte in Hilden Tag
und Nacht mit Strom versorgt werden: Uber
ein Mittelspannungsnetz mit zwei Um-

spannanlagen und 300 Ortsnetzstationen
wird die Spannung heruntertransformiert,
ins Niederspannungsnetz eingespeist und
in die Haushalte verteilt.

Die in Hilden verbrauchten 3,3 Mio. Liter
Trinkwasser pro Jahr kommen aus dem Was-
serwerk Baumberg. Die Aufbereitung er-
folgt in drei Stufen, so erhdlt das Wasser

Auf, zu, auf ... Tiir zu!

Kirschkonfitiire oder Pflaumenmus? Offnen Sie die
Kihlschranktur bitte nur kurz, da sonst zu viel
warme Luft von aulBen eindringt. Das Gerat muss
mit erhéhter Energie arbeiten, um die gewlinschte E- ;Ei 7
Kihltemperatur wieder zu erreichen. .

=
Tipp: Lassen Sie Gefrorenes im Kiihlschrank auftauen, EI_ ; .._|||.-
das senkt den Energieverbrauch. Ebr

eine Qualitat, die selbst die Anforderungen
der strengen deutschen Trinkwassernorm
Ubersteigt. Von zwei Reinwasserbehdltern
wird das Trinkwasser anschlieRend in das
Hildener Ringleitungssystem, ein unterir-
disches Wasserrohrnetz mit einer Lange von
knapp 160 Kilometer, eingespeist und ge-
sund und rein an die Haushalte geliefert.




Viel Raum, viel Energie

Die richtige GroRe des Kiihlschranks spart Energie: Fur eine

Person reichen 100 bis 140 Liter Nutzinhalt aus, bei einer

TIPP

Person angemessen.

Optimal bedient

Eine gute Basis flr energieeffizientes Kiih-
len lhrer Kihl- und Gefriergerate sind gut
schlieBende Tiiren. Achten Sie hier auf in-
takte Scharniere und eine saubere Gummi-
dichtung. Schleichende Kalteverluste kon-
nen Sie so vermeiden. Ein integrierter
Tiirwarntoner gibt Alarm, wenn die Tir nicht
richtig geschlossen ist. Um einen War-

Energieverbrauch

Kihlt bei lhnen noch ein altes Schatzchen
die Milch? Tauschen Sie es besser gegen ein
energieeffizientes Gerdt aus.

Alter Kiihlschrank:

235 Watt, Verbrauch/Tag = 5,64 kWh
Stromkosten/Jahr = 536,55 Euro*
Moderner Kiihischrank A+++:

100 Watt, Verbrauch/Tag = 2,40 kWh
Stromkosten/Jahr = 227,76 Euro *

300 ©00
mind. pro Jahr '

* Stromkosten = 0,26 Euro/kWh

mehrkopfigen Familie sind 50 Liter Fassungsvermogen pro

D Jf

mestau und somit hohere Energiekosten zu
vermeiden, reinigen Sie hadufiger das Lif-
tungsgitter. Fir regelmaRiges Abtauen der
Gerate werden Sie belohnt durch eine nied-
rigere Stromrechnung,.

— 1hié
3?; 50.iter

pro Person

Angenehmes Klima

Stellen Sie den KiihIschrank nicht neben Herd
oder Heizung. Wenn die Umgebungstempe-
ratur um 1 Grad niedriger ist, sparen Sie 5
Prozent der Energiekosten ein. Im Kihl-
schrank reicht eine Lagertemperatur von 5
bis 7 Grad (im Gefriergerdt sind -18 Grad
ideal). Mit jedem weiteren Kaltegrad ver-
braucht das Gerat 5 Prozent mehr Strom!

Geschickt einsortiert:

—

Saubere Leistung!

Verzichten Sie aufs Vorspllen und auf das
Vorspulprogramm des Gerates. 50 Grad rei-
chen aus, Kurz- und Sparprogramme redu-
zieren die Energie um bis zu 15 Prozent.

GroR und oho!

Geschirrspiiler mit 60 Zentimetern Breite
stehen bei dauerhaft voller Beladung auf
Platz 1 beim Sparen. Im Vergleich zu schma-
leren Geraten kommen sie im Energiespar-
programm mit 40 Prozent weniger Wasser
und 30 Prozent weniger Strom aus.

50°C 6) ®'<

Zeolith?

Mit dem umweltvertraglichen Aluminosilikat-
mineral spllt Ihr Gerat noch sparsamer. Zeo-
lith kann Feuchtigkeit und Warme speichern
und wieder abgeben: Die Warmeenergie heizt
das Spllwasser auf, die Feuchtigkeit wird
beim Trocknen in den Mineralkigelchen ge-
speichert, die dabei erzeugte Hitze unter-
stuitzt den Trocknungsprozess des Geschirrs.

ENERGIE-EINSPARUNG

15%

WEITERE INFOS:

TIPP

Plattenktche

Der konventionelle Elektroherd hat ausge-
dient. Die Gusseisenplatten benétigen zu viel
Zeit zum Erhitzen der Speisen. Beim vorzeiti-
gen Abschalten der Platte kann die langere
Warmespeicherfahigkeit zum Weitergaren
der Speisen genutzt werden.

Klar im Vorteil gegeniiber gusseisernen Plat-
ten sind Glaskeramikfelder. Hier werden nur
die Bereiche erwdrmt, die geheizt werden sol-
len, dadurch flie3t weniger Warme ab. Bis zu
20 Prozent Energieeinsparung sind moglich.

Kochkunst fur Kenner

Topf und Heizplatte sollten im Durchmesser Ubereinstimmen. Bis zu 20 Prozent Energie

werden verschwendet, wenn die Herdplatte nur 1 bis 2 Zentimeter grofer als der Topf ist.

Energiesparende Topfe besitzen einen ebenen Boden (15 Prozent Energieeinsparung im

Vergleich zum gewodlbten Boden) und gut sitzende Deckel (das spart 60 Prozent Energie

ein), dickere Topfbdden speichern Hitze besser und leiten diese besonders gut an das

Gargut ab. Im Schnellkochtopf sind groRere Speisemengen schneller fertig (50 Prozent

weniger Energieverbrauch).

Spitzenreiter beim Energiesparen sind Elek-
troherde mit Induktionsfeldern. Die Warme
wird direkt im magnetisierbaren Kochtopf-
boden erzeugt ohne Ubertragungsenergie-
verluste. Der Energieverbrauch reduziert sich
im Vergleich zu einer Gusseisenplatte um bis
zu 30 Prozent.

Das Kochen mit Gas ist ca. 50 Prozent glins-
tiger als mit Strom. Achten Sie beim Neu-
kauf auf Gasherde mit Kochfeldern aus Glas-
keramik, Sie vermeiden so Warmeverluste.

O)
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50 %

:

bis zu 10 Min.

]
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Tipp:

Auf, zu, aus, fertig

Mit jedem Offnen der Backofentiir sinkt
die Temperatur und fiihrt zu einem er-
neuten Heizvorgang. Wenn Sie 5 bis 10
Minuten vor Ende der Garzeit abschal-
ten, nutzen Sie die Restwarme und spa-
ren bis zu 20 Prozent Energie!

Beachten Sie, dass moderne Backofen mit Selbstreinigung mehr Strom verbrauchen!

Luftikus

Backen Sie gerne Platzchen? In einem Back-
ofen mit Umluftfunktion konnen Sie drei Ble-
che gleichzeitig erhitzen, da ein Ventilator
die Warme besser im Backofen verteilt.

UBRIGENS: Die Temperatur kann ca. 20 Grad
niedriger eingestellt werden als bei einem
Backofen mit Ober- und Unterhitze, der Ener-
gieverbrauch ist somit geringer! Und Vorhei-

zen ist hier auch nicht notwendig.

Kluge Helfer

Erhitzen Sie Wasser nicht
auf dem Herd. Ein Wasser-
kocher ist bis zu einer Men-
ge von 1 Liter das effizien-

TIPP

von Wasser, er benétigt im Vergleich zu Mi-

teste Gerat zum Erwarmen

krowelle oder Elektroherd nur die Halfte der
Energie.

Nutzen Sie zum Aufwarmen von Brotchen
den Toaster statt den Backofen, Sie konnen
bis zu 70 Prozent Energie einsparen.

___________________________________

[ ]
e kleine Mikrowelle
<500g| Portion statt Herd!

8

20-309%

__________

Sie lieben prachtige Blumen auf lhrem Balkon? Recyceln Sie Kiichenabfalle wie

Obstschalen, welken Salat oder Essensreste in einem eigens fiir die Kiiche her-

wird je nach Modell mit Mikroorganismen oder Kohlefiltern zu wertvollem Diinger

gestellten Komposteimer — eine geruchslose Alternative zur Biotonne. Ihr Biomill i
fermentiert, Ihre Pflanzen bliihen garantiert auf! i

ENERGIE-EINSPARUNG
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Kihler Kopf?!

Mit einer vollautomatischen Klimaanlage
fahren Sie entspannt. Und |hr Fahrzeug
verbraucht auch noch deutlich weniger
Sprit als mit einem halbautomatischen
System.

Tipp: Offnen Sie vor dem Einschalten der
Klimaanlage zunachst die Fenster und
liften Sie gut durch!

Sparmodell!
Sie fahren 30.000 Kilometer im Jahr
mit dem Erdgasauto VW Touran EcoFuel
(5,9 Kilogramm H-Gas/100 Kilometer,
Kosten 1,05 Euro/Kilogramm). Im
Vergleich zum Benziner (8,6 Liter/100

Kilometer, Kosten: 1,65 Euro/Liter) sparen Sie fast
2.500 Euro Kraftstoffkosten —jahrlich! Und bis 2018
auch noch die Steuer.

Tipp: Der Kauf dieses Erdgasautos amortisiert sich schon
im 2. Jahr (trotz hoherer Anschaffungskosten)!

Die Entscheidung fur innovative Antriebs-
formen fallt in Hilden besonders leicht: Denn
wir unterstiitzen unsere Kunden bei der
Anschaffung eines Erdgasautos, Elektro-
Wenn es um zukunftsorientierte Mobilitat geht, sind wir in autos oder Elektro-Fahrrades mit finan-
Hilden auf dem allerbesten Weg unterwegs: ressourcen-

schonend und nachhaltig.

ziellen Forderprogrammen.
Damit diese Fahrzeuge auch mobil bleiben,

betreiben wir eine eigene Erdgastankstelle

Steigen Sie doch mal um!
OPNV: ein guter Plan zum Umweltschutz.

und drei 6ffentliche Ladestationen fiir Elek-

trofahrzeuge. Sogar Elektro-Fahrrader kdn-
nen an einer Ladestation im Stadtzentrum
auftanken.

Wer mit dem Bus statt mit dem Auto fahrt,
hilft dabei, den Energieverbrauch zu redu-
zieren. Die Ortsbuslinie 03 unserer Tochter
.Verkehrsgesellschaft Hilden mbH" trans-

Radeln mit Riickwind
Auch fiir den Weg zur Arbeit eignet

sich ein Elektrofahrrad. Ein starker
Antrieb, ein leistungsfahiger Akku und
Ihre personliche Pedalkraft garantieren
dynamisches, aber miiheloses Fahren
und effiziente Mobilitat.

Tipp: Laden Sie Ihr Pedelec umwelt-
freundlich mit Okostrom auf, der zu

100 Prozent aus erneuerbaren Energien
erzeugt wird.

portiert Fahrgdste umweltschonend von
Nord nach Siid und spart dabei bis zu 90 Pro-
zent CO, gegeniiber dem Individualverkehr.
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Innovativ getrieben

Erdgasauto

In Erdgasautos wird statt des tblichen Ben-
zin-Luft-Gemischs ein aufbereitetes Erdgas-
Luft-Gemisch verbrannt. Diese Antriebs-
technik verursacht im Vergleich zu einem
Benzinauto bis zu 25 Prozent weniger
CO,-Emissionen, betankt mit Biomethan
sinkt der CO,-AusstoB sogar um 97 Prozent.

Hybridauto

Das Antriebskonzept von Hybridfahrzeu-
gen besteht aus der Kombination konventi-
oneller und elektrischer Antriebsmaschinen.
Der Mildhybrid setzt den Elektroantrieb
beim Anfahren und im Stop-and-go-Ver-
kehr unterstitzend ein. Das spart ca. 30
Prozent Kraftstoff, der Schadstoffausstof
verringert sich um ein Drittel. Der Verbren-

nungsmotor schaltet sich bei hoheren Ge-
schwindigkeiten ein. Der Vollhybrid kann
komplett mit Elektroantrieb fahren. Die beim
Bremsen gewonnene Energie wird in Batte-
rien gespeichert. Beim Plug-in-Hybrid kon-
nen die Akkus vor Fahrtbeginn extern an
einer Steckdose aufgeladen werden. Die
elektrische Reichweite steigt mit der Kapazi-
tat der Akkus, das verringert den Kraftstoff-
bedarf und somit den CO,-AusstoB.

Elektroauto

Elektroautos werden von einem Elektromotor
angetrieben. Die dazu bendtigte Energie wird
in einer Batterie gespeichert. Die CO,-Bilanz
ist zurzeit um 30 bis 70 Prozent besser als
die von Benzinern oder Dieselfahrzeugen,
insbesondere wenn sie mit Okostrom fahren.

Brennstoffzellenauto

Brennstoffzellenautos fahren mit Elektroan-
trieb — die Energie dazu entsteht durch Re-
aktion von Sauerstoff und Wasserstoff in
einer Brennstoffzelle. Nicht bendtigte Energie
wird in einer Antriebsbatterie zwischenge-
speichert. Diese Zukunftstechnologie be-
findet sich noch in der Entwicklungsphase.

CO,-EINSPARUNG

TIPP 19%

Fliissiggas

Alternativ unterwegs

Fliissiggas (Autogas) ist ein ,Abfallpro-
dukt” der Mineraldlherstellung. Im Ver-
gleich zu Benzinern stoBen mit Fliissiggas
betriebene Motoren nur 20 Prozent Stick-
oxide und 50 Prozent unverbrannte Kohlen-
wasserstoffe aus. Flissiggas ist — genau
wie Erdgas — noch bis 2018 steuerlich be-
gunstigt.

Der Kraftstoff Erdgas produziert keine Rul3-
partikel und ist in groBen Mengen verflig-
bar. Erdgasautos sind im Verbrauch nur

[=): o]
=

CO,-EINSPARUNG

30%

Wasserstoff

CO,-EINSPARUNG

25%

Erdgas

halb so teuer wie Benziner und ein Drittel
billiger als Diesel. Sie produzieren keinen
RuR und stoRen rund ein Viertel weniger
Treibhausgase aus — bei Bioerdgas sogar
rund 40 Prozent.

Die Verwendung von Wasserstoff in Brenn-
stoffzellen zur Stromerzeugung fur Elek-
trofahrzeuge wird derzeit noch erforscht.
Wird der Wasserstoff aus Erdgas herge-
stellt, reduzieren sich die Treibhausgas-
emissionen gegenuber Verbrennungsmo-
toren um ca. 30 Prozent. Leider existieren
bisher nur wenige Versuchstankstellen.

Bioethanol wird aus nachwachsenden pflanz-
lichen Rohstoffen wie Getreide, Zucker-
riben oder Stroh gewonnen und verbrennt
daher nahezu CO,-neutral. Ein Gemisch

CO,-EINSPARUNG

710%

Bioethanol

CO0,-EINSPARUNG

98 %

Okostrom

aus 85 Prozent Bioethanol und 15 Prozent
Benzin wird als Kraftstoff E85 vertrieben.
Da Bioethanol nicht besteuert wird, sinken
die Benzinkosten um bis zu 25 Prozent,
obwohl die Motoren rund 20 Prozent mehr
verbrauchen. Bisher gibt es noch sehr weni-
ge Tankstellen fir Bioethanol.

Strom ist der Antrieb der Zukunft. Die Ver-
brauchskosten liegen bei drei bis vier Euro fiir
100 Kilometer. Wirklich sinnvoll sind Elektro-
autos aber nur, wenn sie mit Okostrom be-
tankt werden. Dann betrdgt der CO,-Aus-
stoR nur 7 Gramm pro Kilometer. ,Tankt"
man konventionellen Strom, sind es rund
100 Gramm - ein Wert, den sparsame Ben-
ziner auch erreichen.

ENERGIE-EINSPARUNG
Tipp: Schalten Sie den Motor im ruhenden 3 o/
Verkehr aus, im Leerlauf benotigt der Motor O
etwa 0,5 bis 1 Liter Sprit pro Stunde — ein
Spareffekt von 0,80 bis 1,60 Euro je nach
Modell!

TIPP

Fahren und sparen

Optimieren Sie lhren Fahrstil: Nach dem Starten sofort losfahren, in den 2. Gang schalten,
zligig beschleunigen, schnell in die nachsten Gange hochschalten und untertourig im hochst-
moglichen Gang weiterfahren. Vorausschauendes Fahren spart beim Anfahren, Beschleunigen
und Bremsen ebenfalls Energie. Sie reduzieren den Kraftstoffverbrauch um 10 bis 20 Prozent.
NOCH BESSER: Meiden Sie Kurzstrecken. Befreien Sie |hr Fahrzeug von unndtigem
Ballast, 100 Kilogramm Gewicht weniger bedeuten 0,5 Liter Spritersparnis. Ein Fahrrad-
trager bestlickt mit 3 Fahrradern verursacht einen Mehrverbrauch von bis zu 4 Liter/100
Kilometer. Mit Sommerreifen sparen Sie ca. 10 Prozent Sprit. Priifen Sie regelmal3ig den
Reifendruck: Ein um 0,2 bar zu geringer Luftdruck fihrt durch erhdhten Rollwiderstand

zu einem Mehrverbrauch von 1 Prozent.

Einsparpotenzial fiir
Sparfiichse pro Fahrt

bis max. 2 5 %

Umsteigen bitte!

Vom Auto in den Bus, in die StraBenbahn
oder in die U-Bahn. Bei o6ffentlichen Ver-
kehrsmitteln werden verstarkt energie-
effiziente und schadstoffemissionsarme
Technologien eingesetzt. Bei Fahrzeugen [ ]
mit elektrischem Antrieb kann sogar ein
Teil der kinetischen Energie zurlickver-
wandelt werden, indem die Motoren beim
Bremsen als Generatoren fungieren.

hen Sie Ihr Auto an Freunde. Wenn Sie kein Fahrzeug besitzen

___________________________________

=
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Sie sind oft unterwegs? Mit dem Routenplaner Ihres Smartphones kdnnen Sie auf ei-

nen Blick erkennen, ob Sie mit dem Auto, dem Fahrrad, den offentlichen Verkehrsmit-
teln oder ggf. zu FuB schneller am Ziel sind. Nicht immer ist das Auto die beste Wahl!

Trendsetter?

Mit der richtigen Bereifung fahren Sie giins-
tiger. Energy-Reifen (Leichtlaufreifen) weisen
einen geringeren Rollwiderstand im Vergleich
zu konventionellen Reifen auf, der Spritver-
brauch kann je nach Vergleichsmodell um
rund 3 Prozent sinken. Da die ,griinen”
Reifen bei Ndsse noch Schwdchen zeigen,
lassen Sie sich vor einem Neukauf entspre-
chend beraten.

Wie geschmiert

Leichtlaufmotorole reduzieren den Kraft-
stoffverbrauch: Die Reibung im Motor sinkt
durch die spezielle Zusammensetzung, die
beweglichen Teile des Motors drehen sich
leichter und arbeiten effizienter.

Gemeinsam pendeln

Wenn Sie mit Ihrem Mittelklassefahrzeug im Jahr ca. 15.000 Ki-
lometer fahren, verursachen Sie rund 3,23 Tonnen CO,-Emissio-
nen. Verringern Sie die negativen Folgen fir Klima und Haus-
haltskasse: Bilden Sie mit Kollegen Fahrgemeinschaften, bieten
Sie eine Mitfahrgelegenheit fiir weitere Strecken an oder verlei-

TIPP

und nur selten ein Transportmittel bendtigen, ist fir bestimmte

Zwecke ggf. ein Carsharing-Angebot das Richtige. Hier konnen Sie oft neuere
Fahrzeugmodelle nutzen, die im Durchschnitt einen CO,-Ausstol8 von 130 Gramm
je Kilometer haben und insgesamt weniger Kraftstoff verbrauchen. Mit diesen
umweltvertraglichen MaBnahmen schonen Sie die Umwelt und sparen gleichzeitig

noch Geld. Wie viel CO, Ihr Auto produziert, kdnnen Sie hier testen:

__________




Nicht immer im Stand-by!

Kann lhr Drucker auch kopieren, scannen und
faxen? Wenn ja, prima — dann vermeiden
Sie auf einen Schlag eine ganze Menge Stand-
by-Verbrauch, der bei mehreren Einzelgeraten

anfiele.

Tipp: Aber auch bei einem
Multifunktionsgerat gilt: Ab-
schalten nach getaner Arbeit!

Ganz gleich, ob Sie Privatkunde oder Geschaftskunde
sind, ob Sie Strom, Trinkwasser oder Erdgas benotigen -
Sie konnen sich auf faire, transparente und stabile Tarife

verlassen.

Mehr Saft!
Ihr Smartphone muss schon wieder aufge-
laden werden? Schalten Sie automatische
Funktionen wie selten genutzte Apps, Blue-
tooth, WLAN, Widgets und Multitasking-
Programme aus, aktivieren Sie diese nur bei
Bedarf: Das schont Akku und Geldbeutel.

Tipp: Eine Menge Energie zieht der
GPS-Ortungsdienst, Sie sparen

30 Prozent des Stromverbrauchs
im Stand-by-Modus.

Unsere verschiedenen Tarife stellen wir
anschaulich dar, sodass Sie sofort erken-
nen, aus welchen Bestandteilen sie sich
zusammensetzen.

Ohne Aufpreis versorgen wir die Hildener
mit Okostrom aus 100 Prozent Wasserkraft.
Denn die Mehrkosten fir griinen Strom
tbernehmen wir. Dariiber hinaus bieten wir

Ihnen natlrlich verschiedene Tarife, die
maBgeschneidert auf unterschiedliche Be-
durfnisse sind.

Industrielle Geschaftskunden haben noch
speziellere Anforderungen. lhnen werden
wir mit ganz individuellen Angeboten ge-
recht.

PC-Monitor oder Notebook?

Ein Desktop-PC mit 250 GB und
22"-TFT verbraucht im Betrieb wah-
rend 8 Stunden ca. 1.400 Watt-
stunden, an 220 Arbeitstagen sind

das rund 80 Euro (Strompreis =
0,26 Euro/kWh).

Tipp: Ein ver-
gleichbarer mobiler

Energiesparkiinstler
begntigt sich mit nur E 1
240 Wattstunden [
pro Arbeitstag (ca.
14 Euro im Jahr).




Augen auf beim Bildschirmkauf!

Kennen Sie die verschiedenen Label aus dem Bereich der Kommunikationselektro-
nik? Zum Beispiel erhalten Rechner, Notebooks, Monitore, Projektoren und Headsets
das TCO-Label, das auf niedrigen Energieverbrauch, geringe Emissionen, Umweltver-
traglichkeit und Recyclingfahigkeit hinweist. Das Label Energy Star hilft, stromspa-
rende Computer, Monitore, Drucker und Kopierer zu erkennen. Bei der Kennzeich-
nung umweltvertraglicher Produkte und Dienstleistungen mit dem Label Blauer
Engel stehen dkologische Kriterien im Vordergrund: Umweltvertraglichkeit, reduzier-
ter Rohstoffeinsatz, Recyclingfahigkeit sowie Anforderungen des Gesundheits- und
Arbeitsschutzes. Zur Vergabe des Labels Euroblume werden bei Produkten oder
Dienstleistungen strengste dkologische Kriterien zugrunde gelegt, dabei wird ins-
besondere der gesamte Lebenszyklus inklusive der Herstellung und der Entsorgung
miteinbezogen.

Klein, aber fein!

Damit die Akkuleistung lange anhalt, arbei-
ten Notebooks energieeffizient — sie verbrau-
chen rund 70 Prozent weniger Energie als

ENERGIE-EINSPARUNG

Desktop-PCs. Diese sind zwar leistungsfahi-
ger und konnen um Komponenten wie Gra-
fik- und Soundkarte oder Prozessor erweitert

werden, fressen aber auch mehr Strom.

* *
* * TIPP
* *

Flach und sparsam

TFT- oder LCD-Monitore sind sparsamer als
(die fast vergessenen) Rohrenmonitore, sie
bieten mehr Kontraststarke, Strahlungsar-
mut, ein flimmerfreies Bild und mehr Freifla-
che auf dem Schreibtisch durch eine schlan-
ke Optik. Sie erreichen mit solchen Modellen
bis zu 80 Prozent Einsparpotenzial.

Optimieren leicht gemacht

Gut ausgestellt

Innovative PC-Software hilft Ihnen beim Stromsparen. In der Systemsteuerung konnen
Sie unter ,Energieoptionen” definieren, wann der Monitor, die Festplatte oder der ge-
samte PC ausgeschaltet werden soll. Weiterhin gibt es die Funktion, dass der Rechner bei
Nichtnutzung in den Stand-by-Modus oder den Ruhezustand (bergehen soll. Deaktivie-
ren Sie den Bildschirmschoner, aufwendige Animationen verursachen unnétigen Energie-
verbrauch. Verfugt lhre Software ber einen Eco-Modus, ist per Knopfdruck eine Energie-
einsparung bis zu 50 Prozent moglich.

Kaufen Sie einen Monitor mit Lichtsensoren. Diese passen die Bildschirmhelligkeit an die
aktuellen Lichtverhéltnisse an. Der Monitor zieht keinen Strom, wenn er mit einem speziellen
Null-Watt-Schalter ausgestattet ist. Mit schaltbaren Steckerleisten kénnen Sie Monitor
und Rechner bei langeren Arbeitspausen komplett vom Stromnetz trennen, damit diese
nicht im Tiefschlafmodus noch Strom verschwenden.

Abgestimmt auf lhr personliches Nutzerverhalten konnen die einzelnen MaBnahmen bis
zu 80 Prozent Energieersparnis gegeniiber dem Standardbetrieb bringen.

Altere und viel genutzte PCs arbeiten langsamer, ineffektiv und verbrauchen deutlich
mehr Strom als nétig. Mit einem Optimierungsprogramm konnen Sie die PC-Leistung
steigern, mehr Speicherplatz schaffen, die Geschwindigkeit zum Hochfahren erhchen
oder die Akkulaufzeit des Notebooks verlangern. Durch die effizientere Nutzung reduziert

Richtige Pflege

Der Akku Ihres Notebooks macht schon wie-
der schlapp? Laden Sie nur teilweise entla-
dene Akkus nicht standig nach. Erst wenn
das Gerat auf fehlende Energie hinweist,
laden Sie den Akku ohne Unterbrechung
voll. Lauft das Notebook tberwiegend mit
Strom aus der Steckdose, nehmen Sie den
Akku aus dem Gerdt (Ladestand zwischen
50 bis 80 Prozent) und lagern diesen bei
kiihlen Zimmertemperaturen. °

Laden Sie Akkus ohne

Unterbrechung auf!

Einer fiir alle(s)

Ein Multifunktionsgerat, das drucken, scan-
nen, faxen und kopieren kann, spart neben
Platz auch noch Stromkosten und minimiert
die Leerlaufverluste. Oder Sie teilen sich ei-
nen Drucker mit Ihrem Kollegen: Das verrin-
gert nicht nur die Anschaffungskosten und
den Stromverbrauch eines Gerdtes im Stand-
by-Betrieb, sondern auch die tatsachlich an-
fallenden Verbrauchskosten wie Strom, To-

ner, Reparatur usw.

Tipp: Nutzen Sie statt ei-
nes Faxgerates einen der
zahlreichen Online-Fax-
Services.

sich der Stromverbrauch.

Klimaanlage statt hitzefrei?

Der Einsatz von Klimaanlagen in Buroraumen tragt zu einem guten Raumklima in hei3en
Sommermonaten bei. Tipps zur sinnvollen Nutzung: SchlieBen Sie in dem jeweiligen
Raum Fenster und Tlren, damit die abgekihlte Luft nicht nach drauBBen oder in unge-
nutzte Raume entweicht. Lassen Sie die Klimaanlage nicht dauernd im Maximalbetrieb
laufen, die Raumluft sollte hochstens 6 Grad niedriger als die AulRentemperatur sein.
Eine regelmalige Wartung sorgt dafiir, dass die Kiihlleistung nicht rapide abnimmt.

UBRIGENS: Unter Umweltgesichtspunkten sind Klimaanlagen aufgrund des hohen Stromver-
brauchs (abhangig von RaumgroRe, Nutzungsdauer, Temperatur, Auslastung) nicht unbedingt
empfehlenswert. Hitzeschutz — mit Schattenspendern oder Sonnenschutzfolien —ist eine

klimafreundliche Alternative.

Wirbelwind

Oder Sie nutzen Ventilatoren: Diese
benodtigen 35-mal weniger Energie
als ein Klimagerat.

TIPP

Oft online unterwegs?

Machen Sie sich bei der Suche im Internet vorab bewusst, dass fiir eine Online-Anfrage
neben dem Stromverbrauch von ca. 4 Watt auch die Server der Anbieter beim Ansteuern
der Webseite Energie verbrauchen und ca. 2 Gramm CO, ausstoBen. Die Recherche mit
Online-Suchmaschinenverbrauchtin etwa die gleiche Menge Energie wie eine 4-Watt-Ener-
giesparlampe in einer Stunde. Eine durchdachte Online-Suche spart Zeit und Geld!

kcal-EINSPARUNG

13.000

pro Jahr

Einsparpotenzial

bis max.

— >
Stand-by-goodbye!

Ihr PC ist allzeit bereit? Drucker und Kopierer
laufen sich standig warm? Das ist komfor-
tabel, aber auch kostspielig und nicht ener-
gieeffizient. Vermeiden Sie Leerlaufverluste
und schalten Sie einfach mal ganz ab!

Die Stand-by-Verbrauchswerte Ublicher Ge-
rate am PC-Arbeitsplatz pro Tag:

PC mit Monitor = bis zu 0,04 kWh E
Tintenstrahldrucker = bis zu 0,05 kWh i
Laserdrucker s/w = bis zu 0025 kWh i
Scanner = bis zu 002 kWh
Kopierer = bis zu 007 kWh

__________________________________

g 1 Std. .
= 2 3 Online-

Suchmaschine

Ihr Biiro befindet sich im 4. Stock und der Aufzug steht immer bereit? Nehmen Sie doch
mal die Treppe — Sie bleiben fit und verbrennen pro Tag ca. 60 Kalorien*. An etwa 220

1
1
Arbeitstagen im Jahr sind das mehr als 13.000 Kalorien! E
i
* bei einem Gewicht von 65 kg und ca. 6 Minuten Treppennutzung auf- und abwarts i

1



TIPP

Augen auf
Achten Sie beim Kauf eines Fernsehers auf das
Energielabel. Ein Gerat der Klasse A verbraucht
ca. 70 Prozent weniger Strom als ein ineffizientes
Modell der Klasse F.

Tipp: Bildschirme mit moderner LED-Technik haben
die Nase vorn beim Einsparen von Stromkosten.

Scheiden tut weh? TIPP
Nein! Trennen Sie nach Gebrauch
TV (1 W¥), DVD-Rekorder (8 W*),
Hi-Fi-Anlage (10 W*), Radio

(2 W*) und Spielekonsole (3 W*) Einsparpotenzial
vom Netz. Kein unnotiger im Jahr liegt bei
Stand-by-Verbrauch! ca.

*Verbrauchsleistung/Stunde im Stand-
by-Betrieb

Tipp: Ist die Unterhaltungselek-

tronik an 330 Tagen je 20 Stun-

den ausgeschaltet, spart eine

4-kopfige Familie fast 45 Euro

(Stromkosten = 0,26 Euro/kWh).

‘ MaRgeschneiderte Losungen — mit unserer
Energie-Beratung

Klimaschutz und Energieeffizienz gehdren genauso zu un-
seren Kernthemen wie das Wohlbefinden unserer Kunden.
Beides lasst sich mit individueller Energieberatung perfekt
verbinden.

ENERGIE-EINSPARUNG

Helles Kopfchen!

Energiespar- und LED-Lampen
weisen eine flinffach hohere Licht-
ausbeute als das Auslaufmodell
Gliihbirne auf. Trotz héherer Investi-
tionskosten rechnet sich der Kauf
der sparsamen Leuchten, sie leben
5- bis 15-mal langer.

Tipp: Ein Bewegungsmelder an der
Haustlr spart Energie und Geld,
das Licht brennt nur, wenn jemand
direkt vor der Tur steht.

Unsere Energieberater besuchen Sie gerne
in Ihrem Zuhause — vollig kostenlos. Maoch-
ten Sie die Energieeffizienz durch gezielte,
groBere MaBnahmen steigern, ist dabei
die Reihenfolge der MaBnahmen beson-
ders wichtig. Denn bei einer konsequenten
Erneuerung ist es unter Umstanden wich-
tig, ob erst die Heizung und dann Fenster

TIPP

oder Dach saniert werden. Viele Vorhaben
in Sachen Energieeffizienz unterstiitzen wir
mit finanziellen Forderprogrammen. Dazu
gehort die Anschaffung einer Waschma-
schine genauso wie die Erneuerung und
Wartung der Heizungsanlage.

Am besten, Sie sprechen gleich mit uns. Sie
erreichen uns unter Telefon 02103 795-188
oder 02103 795-132 und natiirlich hier:
energieberatung@stadtwerke-hilden.de.
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Grof3, flach, brillant

Beim Kauf eines neuen Fernsehers sollten
Sie die anfallenden Stromkosten nicht aul3er
Acht lassen. Gerdte mit Plasmatechnologie
verbrauchen oft deutlich mehr Energie als
Fernseher mit einem LCD-Bildschirm.

Diese sind nicht unbedingt energieeffizien-
ter. Haufig hangt der Stromverbrauch vom
Hersteller oder auch von lhnen selbst ab.
Wenn Sie den Fernseher sehr hell einstellen,
bendtigt das Gerat wesentlich mehr Energie.

Viel Bild — viel Energie

Die GroBe des Bildschirms bestimmt oftmals den
Energieverbrauch. Messen Sie vor einem Neukauf
aus, wie groR der Sitzabstand zum geplanten
Standort des Gerates ist. Die Bildschirmdiagonale
Ihres Fernsehers sollte hochstens ein Drittel dieses
Abstands betragen. Ist die Diagonale doppelt so

max. 1/3
des Sitzabstandes

-~

Verdopplung
= 4-fache Flache
= 4-fache Energie

l_/ 40
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groB, vervierfacht sich nicht nur die Flache des
Bildschirms, sondern auch der Energieverbrauch.

Sitzabstand 3 m
P =1m

0 G

Effizientes Heimkino

Fir die optimale Energieeffizienz eines
Fernsehers sind viele Kriterien ausschlag-
gebend: Ist die Technik auf dem aktuells-
ten Stand? Kann |hr Fernseher seine Hel-
ligkeit der Umgebungshelligkeit anpassen?
Besitzt er einen Bewegungsmelder, der in
den Eco-Modus schaltet, wenn Sie den
Raum verlassen haben? Mit energieeffizi-
enten Fernsehern sparen Sie bis zu 70
Prozent der Energiekosten gegentiber ei-
nem vergleichbaren ineffizienten Gerat.

Generell gibt es in den verschiedenen Ge-
rategruppen jeweils besonders sparsame
Gerate. Dennoch sind allein LED-Fernseher
grundsdtzlich verbrauchsarmer. Noch spar-
samer sind LCD-Gerdte mit LED-Hinter-
grundbeleuchtung. Diese Technik reduziert
den Energieverbrauch deutlich.

Derzeit investieren die Hersteller in die
OLED-Technik. Fernseher mit organischen
Leuchtdioden weisen im Vergleich zu LCD-
oder LED-Geraten einen auRerst geringen

ENERGIE-EINSPARUNG

Energiebedarf auf.
Das OLED-Display
benotigt keine Hin-

70%

tung, da es sein eigenes Licht erzeugt. Die

tergrundbeleuch-

Bildqualitat tiberzeugt durch starkeren Kont-
rast und leuchtende Farben. Ein Wermuts-
tropfen: Die Fernseher sind in der Anschaf-
fung noch recht teuer.
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Hi-Fi-Anlage $ 45td./

@
@ aktiv (15 W) Tag
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Aktiv, passiv!

Hi-Fi-Anlage ¢ 205td./
Stand-by (5 W) ® Tag

Unterhaltungsgerdte sind heimliche Stromfresser, auch wenn es mucksmauschenstill ist.
Die Bequemlichkeit, das rund um die Uhr einsatzbereite Gerat einfach per Fernbedienung
wieder einzuschalten, kostet jedoch viel Geld. Der Stromverbrauch ist auch in der Ru-
heposition ,,Stand-by” nicht zu unterschatzen. Achten Sie beim Neukauf von Hi-Fi-Anlagen,
Fernsehern, Spielekonsolen oder DVD-Rekordern mit Festplatte unbedingt auf den Ener-
gieverbrauch bei aktiver Nutzung und im Stand-by-Betrieb. Mehr Ausstattung und Leis-
tung flhren zu hoheren Energiekosten.

*Stromkosten = 0,26 Euro/kWh

s Y 570€

=36.500 Wh

9,50€

Obwohl im Stand-by-Modus nur 5 Wattstun-
den pro Stunde verbraucht werden, sum-
miert sich der Energieverbrauch in der War-
teposition schnell zu einem Betrag, der
sogar hoher ist als bei der aktiven Nutzung,.

000

Die Summe macht's!

Intelligent gespart

Nutzen Sie den Netzschalter, um Gerdte komplett vom Stromnetz zu trennen. Fehlt ein
echter Ausschalter, hilft eine schaltbare Steckerleiste beim Stromsparen! Mit einem
Handgriff sind gleich mehrere Gerate vollstandig ohne Stromzufuhr.

Besonders raffiniert arbeitet eine Master-Slave-Steckdose. \WWenn Sie das Hauptgerat, das
in der Master-Slave-Steckdose steckt, einschalten, werden die anderen Gerdte automa-
tisch eingeschaltet. Beim Ausschalten des ,Masters” werden auch die anderen Gerdte
vom Stromnetz getrennt. Mit dieser Technik kdnnen Sie unnétige Stand-by-Verbrauche

unkompliziert eindammen und viel Energie einsparen.

Slave 1 Slave 3

* Master Slave 4

B @000 |

Master Slavel Slave2

Ausgeleuchtet!

Seit 2012 sind Gliihlampen aus den

Spot an!

Die Umstellung auf Energiesparlampen mit

Regalen verschwunden, da sie zu ver- ausgereifter Technologie amortisiert sich
schwenderisch mit elektrischer Energie recht schnell. Sie sparen bis zu 80 Prozent
umgehen. Nur 5 bis 10 Prozent der TIPP 25 Watt o Watt Energie, da diese modernen Leuchtmittel
Energie werden zum Leuchten verwen- 40 Watt 7 Watt mit ca. nur 20 Prozent Energie dieselbe
det und 90 bis 95 Prozent in Warme 60 Watt 11 Watt Helligkeit wie eine Glihbirne erzeugen kén-
umgewandelt. Auch ihre Lebensdauer nen. Ein weiteres Plus: die lange Haltbar-
ist sehr kurz. Sie halten durchschnitt- 75 Watt 15 Watt keit von bis zu 15.000 Stunden.

lich nur 1.000 Stunden durch. 100 Watt 20 Watt

Immer besser

Noch wirtschaftlicher arbeiten Leuchtstoff-
lampen. Ein elektronisches Vorschaltgerat
produziert eine hohere Lichtausbeute - bis
zu achtmal mehr als eine Glihlampe. Neben
dem geringen Stromverbrauch zeigen sie
auch eine langere Lebensdauer (je nach Art
und Typ bis zu 45.000 Stunden).

Zukunftsmusik

In eine andere Richtung gehen OLED-Lam-
pen. Hier konnen mit extrem diinnen Foli-
en komplette Decken oder Fensterschei-
ben beleuchtet werden. Die Entwicklung
steckt allerdings noch in den Kinderschuhen.

Tipp: Kaufen Sie Lampen, bei denen Amalgam
statt Quecksilber verarbeitet wurde und die
durch Splitterschutz bruchsicher sind. Die-
se konnen Sie unbesorgt im Kinderzimmer
leuchten lassen. LED-Lampen kommen ganz
ohne Quecksilber aus.

ENERGIE-EINSPARUNG

807%

Ziemlich helle!

LED-Lampen, die Stars unter den Lichtquellen, leuchten bis zu
50.000 Stunden. Die Lichtausbeute ist sehr hoch, da sie zum Er-
zeugen der Helligkeit besonders wenig Energie benétigen. Mit

LEDs sparen Sie im Vergleich zu Glihlampen 80 bis 85 Prozent.

UBRIGENS: Aufgrund der sehr hohen Leuchtdichte eignen sich LEDs besonders fiir Ak-

zentbeleuchtung mit Spots.

?)-)ro5e ()~

39€

Ersparnis = 156 Euro > Nutzungsdauer 10.000 Stunden > Stromkosten = 0,26 €/kWh

Statten Sie Ihre Haustechnik mit einer benutzerfreundlichen Hausautomatisierung aus,

mit der Sie elektrische Gerate und die Heizung lber Notebook, mobil per Smartphone
oder mithilfe einer intelligenten App bedienen konnen. Verschiedenste Funktionen las-
sen sich ganz einfach per Tastendruck steuern. Bei Sturmwarnung sperren Sie vom Ar-
beitsplatz die automatische Jalousiensteuerung. Im Urlaub kdnnen Sie die Beleuchtung
in Fernwartung ein- und ausschalten —ideal als Schutz gegen Einbrecher.



Dicke Luft?
Ein angenehmes Raumklima erreichen Sie

durch StoB3liften. Mit weit gedffneten Fens-

tern dauert der komplette Austausch der ver- TIPP
brauchten Raumluft im Winter 5 bis 10 Minu-

ten, im Sommer bis zu 20 Minuten.

Vermeiden Sie den Luftaustausch durch

Kippliftung. Es dauert mehr als 60 Minuten,

den erhéhten CO,-Gehalt sowie unerwiinsch-

te Luftfeuchtigkeit vollstandig auszutauschen.

” -
A
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lhre Lebensqualitat — unser Engagement
fur Mensch und Stadt

Wir mochten, dass Sie sich in Hilden und natiirlich in lhrem
Zuhause wohlfiihlen — heute und in Zukunft. Aus diesem
Grund engagieren wir uns neben lhrer Energieversorgung
auch fiir den Hildener Sport und die kulturelle Vielfalt.

TIPP

Schotten dicht!

Besitzt Ihre Wohnung auf3en ange- -

brachte Rollladen und Rollladenkasten,
konnen Sie Ihre Heizkosten um bis zu
10 Prozent reduzieren, wenn Sie nachts
die Rollladen schlieBen.

Tipp: Im Sommer lassen tagsiiber ge-
schlossene Rollladen die Hitze drauRRen!

Kuschelige Warme!
Verdecken Sie Ihre Heizkdrper nicht mit Vorhan-

gen oder Mobeln. Auch auf dekorative Heizver-

kleidungen sollten Sie verzichten. Nur so ent-
steht kein Warmestau. lhre Heizung hat
ausreichend Platz fir die Luftzirkulation, bei
der die kiihlere Luft von unten angezogen wird

und oben erwarmt wieder in den Raum stromt.

Wir sind fir Sie da, wann immer Sie uns
brauchen. Wir haben immer ein offenes Ohr
fiir Probleme und I6sen diese so schnell wie
moglich. Und dass nicht nur mit kompetenter
Beratung, Kundenndhe und Erreichbarkeit —
sondern auch mit fundiertem Know-how und
tiefen Fachkenntnissen. Genau so, wie Sie es
von einem zuverldssigen Partner erwarten.

Doch damit nicht genug: Unser Engagement
geht Uber unsere Aufgaben als Energie-
versorger und Badbetreiber weit hinaus. Als
Hildener Unternehmen unterstiitzen wir auf
ganz unterschiedliche Weise die Projekte,
die Menschen zusammenbringen. Die For-
derung der Leichtathletikgemeinschaft der
Stadtwerke Hilden, der Musikschule und des

Hildener Karnevals sind nur einige Beispie-
le fiir unser Engagement in Sachen Sport,
Kultur und Brauchtum — und fiir ein scho-
nes Miteinander in unserer schonen Stadt.



Das richtige Rollo vorm Fenster hilft beim
Energiesparen. Der Spitzenreiter aus Kam-
merplissee bremst die nach auBen entwei-
chende Warme mit wabenférmigen Luft-
kammern. Einspareffekt: bis zu 5 Prozent
gegenliber einem Fenster ohne Rollo! Auch
effizient: Rollos aus zuschneidbarer se-
mitransparenter Metallfolie. Die Raumwar-
me bleibt in der kalten Jahreszeit innen.

Alte Rollladenkasten sind wahre Energie-
verschwender. Starke Warmeverluste und
damit erhohte Heizkosten sind oft verbun-
den mit Zugerscheinungen. Ohne aufwendi-
ge Sanierung konnen Sie hier mit ent-

Ihre Heizungsanlage lauft besonders effizi-
ent, wenn ein Fachmann einen hydraulischen
Abgleich durchfiihrt: Er berechnet die Heiz-
last, ermittelt die passende Heizwassermen-
ge flr jeden Raum und berechnet den opti-
malen Druck der Heizungspumpe. Anhand
dieser Ergebnisse werden die Thermostat-
ventile jedes Heizkorpers entsprechend ein-
gestellt. Uberschiissige Luft wird abgelassen
und ggf. Wasser im Heizsystem aufgefiillt.
Durch diese MaBnahmen verteilt sich die
Warme effizient im ganzen Haus. Die Heiz-
kosten in einem Einfamilienhaus konnen
sich pro Jahr um bis zu 110 Euro verringern.

TIPP
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sprechenden Dammmaterialien nachristen.
Dabei ist es wichtig, den Rollladenkasten
in alle Richtungen zu dammen, um Warme-
briicken zu vermeiden und die zum Zimmer
gerichteten Seiten mit Warmedammung zu
isolieren. Vorteile: Die Raume werden be-
haglicher, die Heizkosten reduzieren sich
stark, es wird weniger CO, emittiert, die
MaBnahme ist kostengtlinstig und amorti-
siert sich schnell.

Vergessen Sie nicht die Isolierung der Roll-
ladengurtfiihrung, da hier zusatzlich War-
me entweichen kann. Spezielle Birstendich-
tungselemente dammen den Warmeverlust
ein und stoppen den Luftfluss. So bleibt es
kuschelig im Zimmer.

Der Thermostatkopf ldsst sich nur miihsam
drehen, der Heizkorper bleibt immer gleich
warm? VVeraltete Thermostate verschwenden
viel Heizenergie. Entscheiden Sie sich beim
Austauschen fur elektronische Thermostat-
kopfe, da sie die Raumtemperatur anhand der
zuvor eingestellten Uhrzeit regeln. Damit
sich die Raume wahrend Ihrer Abwesenheit
nicht Gberheizen, konnen Sie fiir jeden Raum
individuell die gewlinschte Heizzeit program-
mieren. Neben mehr Komfort — das lastige
Herunterdrehen der Heizkorper beim Verlas-
sen des Raumes entfallt — verbrauchen Sie
so auch weniger Energie.

Nicht mit einer 6kologisch sinnvollen FuR-
bodenheizung. Entscheiden Sie sich fiir das
energiesparende Warmwassersystem mit
einer Vorlauftemperatur von 33 bis 40 Grad.
Eine Kopplung an die Nutzung alternativer
Energiequellen wie Sonne oder Umweltwar-
me ist moglich. Elektrische FuBbodenhei-
zungen sind in der Anschaffung glinstiger,
das ausschlieBliche Heizen mit Strom kann

auf Dauer jedoch recht teuer werden.

Wenn lhre Heizungsanlage schon 20 Jahre alt ist, dann tauschen Sie diese gegen eine

ressourcenschonende Heiztechnologie inklusive eines modernen Erdgas-Brennwert-

kessels aus. Dieser wandelt den Brennstoff fast vollstandig in Warme um. Aufgrund des

hohen Wirkungsgrades sparen Sie 20 bis 30 Prozent an Energiekosten. Sie konnen den

jahrlichen Energiebedarf fiir die Warmwasseraufbereitung spiirbar senken, wenn Sie Ihr

Erdgas-Brennwertgerat zusdtzlich noch mit Sonnenkollektoren erganzen.

Durch Heizkorper an diinnen AulRenwanden konnen Warmeverluste von bis zu 90 Prozent

entstehen. Eine zusatzliche Dammschicht beispielsweise aus Styropor verschafft Abhilfe.

Das Material lasst sich passend zurechtschneiden und an die Wand kleben. Oder Sie schie-

ben eine dinne Dammfolie mit Aluminiumkaschierung ein.

Sie offnen und schlieRen standig die Fenster, um frische Luft in die
Wohnung zu lassen? Sie haben Angst vor Feuchtigkeit und mochten
Schimmelbildung vorbeugen? Mit der richtigen StoB3llftung ist dies

TIPP

me verloren. Eine Liiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung bietet
hier Abhilfe: Sie pumpt die Luft aus warmen Raumen mit hoher Feuchtigkeit (Bad/
Kiiche) und saugt frische Luft von auRen an. Im Warmetauscher wird der verbrauchten
Luft die Warme entzogen und der kalten Frischluft zugefiihrt. Durch das kontrollierte
Be- und Entliften konnen Sie bis zu 20 Prozent Energiekosten sparen.

Gonnen Sie Ihrer Heizungsanlage mal eine
Ruhepause. Drehen Sie die Heizung auf ca.
12 Grad herunter, wenn Sie auf Reisen sind,
oder stellen Sie die Frostschutzposition des
Thermostatventils ein. Bei einer Abwesen-
heit von 1 bis 2 Tagen reicht eine Durch-
schnittstemperatur von 15 Grad.

Zu hohe Raumtemperaturen kosten unno-
tig Energie und Geld, 1 Grad weniger bringt
eine Heizkostenersparnis von knapp 6 Pro-
zent. Durch die Nachtabsenkung der Vor-
lauftemperatur der Heizungsanlage um 5 bis
8 Grad sinken die Heizkosten, das macht

eine Energieeinsparung von 5 bis 10 Prozent.

Wenn nicht, dann gluckert's im nur maBig
warmen Heizkorper. Entliiften Sie generell
alle Heizkorper vor Beginn der Heizsaison.
Dies tragt zum energieeffizienten Betrieb
des Gesamtsystems bei und hilft, die Heiz-

kosten zu senken! :
®
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vor dem Entliften nach dem Entluften

Staub und Dreck verhindern, dass Warme
aus dem Heizkorper ins Rauminnere ge-
langt. Um den Raum auf die gewtiinschte
Temperatur aufzuheizen, muss mehr Ener-
gie aufgewendet werden.

Tipp: RegelmaRig die Heizkorper absaugen!

sicher kein Problem, allerdings geht dadurch auch jede Menge Heizwar-

Abluft % d:j

Die Fenster schlieRen nicht richtig, die Dichtungen sind pords? Reparieren Sie das verzogene
Fenster (im Altbau), ziehen Sie bei Kunststofffenstern einen Fachmann hinzu. Bei einer Sa-
nierung oder im Neubau sind Warmeschutzfenster mit Dreifachverglasung mit U-Werten
im Bereich von 0,9 bis 1,2 empfehlenswert. Der U-Wert gibt das MaR fiir die Warmedurch-
lassigkeit an: Je niedriger, desto weniger Warme entweicht nach drauBen.
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In schlaflosen Nachten sitzen Sie gerne draulRen? Elektrische Heizstrahler geben

u @4

dort auch bei kiihleren Temperaturen wohlige Warme ab. Was flr Sie angenehm ist,
schadet jedoch der Umwelt: Bis zu 200 Kilogramm CO,-Emissionen stoRt ein solches
Gerat pro Jahr aus, der Betreiber zahlt bis zu 70 Euro Stromkosten. Effektiver arbei-
ten Infrarotstrahler, da sie konzentrierte Warme an Personen abgeben und nicht an
die Umgebungsluft. Ubrigens: Dicke Jacken und Fleecedecken warmen auch.



Der Stromverbrauch ist eines der wichtigs-
ten Kriterien beim Kauf eines neuen Elek-
trogerates. Mit dem EU-Label, das an je-

Die Anforderungen des europaischen Energie-Labels wurden seit

2011 immer weiter verscharft.

Die bisherige Bewertungsskala von A (niedriger Energieverbrauch)
bis G (hoher Energieverbrauch) gilt mittlerweile flir neue Kiihl-,
Gefrier- und Klimagerate, Waschmaschinen, Geschirrspiler und
auch Lampen nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt auch die neu-
en Energieeffizienzklassen A++, A+ und A+ Die Bewertungsska-
la des neuen EU-Labels zeigt aktuell eine Einstufung von A+
(beste Klasse) bis D (schlechteste Klasse).

dem Neugerat angebracht ist, kdnnen Sie
sich schnell Uber die Energieeffizienz und
die Umweltvertraglichkeit informieren so-

wie verschiedene Modelle einer Gerdte-
gruppe miteinander vergleichen.

I: Name des Herstellers

II: Modellbezeichnung

|—e Energieeffizienzklasse des Gerates

Kennzeichnung der Energieeffizienzklasse
l—e von A+++ (griin) = niedriger Verbrauch
bis D (rot) = hoher Verbrauch

—1— Stromverbrauch in kWh pro Jahr
kWh/annum

|—e Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfacher in Litern

Beispiel: EU-Energielabel fiir Kiihl- und Gefriergerdte (Quelle: Ii 3%{
Europdische Kommission) XYZ1

Neue Kihl- und Gefriergerate mussen seit
Juli 2012 die Anforderungen der Energie-
effizienzklasse A+ erfillen. Kaufen Sie ein
Gerat, das mit der Klasse A+++ ausgezeich-
net ist, dann verbrauchen Sie nur halb so
viel Energie wie mit einem vergleichbaren
Modell der Kategorie A+.

Seit Anfang 2013 gelten fir Klimagerate
(Kihlleistung bis 12 kW) die Anforderun-
gen der Energieeffizienzklasse B. Mit einem
A+++-Klimagerdt sparen Sie im Vergleich zu
einem B-Gerat etwa 40 Prozent Energie.

Das EU-Label fir Waschmaschinen zeigt
den Jahresenergie- und Wasserverbrauch
an (60 Grad volle Beladung, 40 Grad Teil-
beladung, 220 Waschzyklen). Bei der Schleu-
derwirkung gelten die Klassen A bis G
(ab 01.12.2013 Mindeststandard A+). Ein
A+++-Gerdt benotigt im Vergleich zu ei-
nem A-Gerat ca. ein Drittel weniger Strom.

Mit einem Geschirrsptiler A+++ verbrau-
chen Sie rund 30 Prozent weniger Strom als

‘))> —{—= Gerduschentwicklung im Betrieb in Dezibel

YZ B

Gesamtnutzinhalt aller Kiihlfacher in Litern

\_ 2010/1060

Bezeichnung der Regulierung

mit einem A-Modell (ab 01.12.2013 Mindest-
standard A+). Das neue EU-Label weist den
jahrlichen Strom- und Wasserverbrauch bei
280 Splilzyklen aus. Bei der Trockenleistung
gelten noch die Klassen A bis D.

Seit 01.09.2013 gilt fir Lampen mit unge-
richtetem und gerichtetem Licht (Reflektor-
lampen) die Kennzeichnungspflicht der Ener-
gieeffizienzklassen A++ bis E. Leuchtdioden
(LEDs) und Energiesparlampen erreichen
die Klassen A++ und A+ Halogenlampen
mit gerichtetem Licht erhalten die Klasse
B, mit ungerichtetem Licht die Klasse C. Da
Glihlampen eine sehr schlechte Energie-
effizienz aufweisen (héchstens Klasse D),
wurden diese aus dem Handel genommen.
Als Mindeststandard fiir matte Lampen gilt
die Klasse A, klare Lampen miissen die Kri-

terien der Klasse C erfiillen.

Im Gegensatz zu den oben genannten Haus-
haltsgerdten wird bei Elektrobackdfen noch
das bisherige EU-Label mit der Skala von
A bis G verwendet. Auf dem Label kdnnen
Sie den Stromverbrauch des Backofens bei
einem normalen Backvorgang fiir Umluft/

HeiRluft und Ober-/Unterhitze erkennen. Im
Vergleich zu einem Modell der Klasse D kon-
nen Sie bis zu 50 Prozent Energie einsparen.

Seit 01.12.2011 gilt fir TV-Gerate ein ein-
heitliches EU-Label mit den Energieeffi-
zienzklassen A (sehr effizient) bis G (sehr
ineffizient). Das Label weist den Energie-
verbrauch pro Jahr bei einer Betriebsdauer
von &4 Stunden pro Tag aus. Bis zum Jahr
2020 ist eine schrittweise Erweiterung der
Skala auf A+++ geplant.

Die CO,-Kennzeichnungspflicht fir Fahrzeu-
ge wurde zum 01.12.2011 in Anlehnung an
die Farbskala des EU-Labels fiir Elektroge-
rate eingeflihrt. Bei diesem Label wird der
CO,-Ausstol3 in Relation zum Fahrzeug-
gewicht gesetzt, was zur Folge hat, dass
schwerere Autos (SUVs, GroBRraum-Vans)
eher das ,griine” Label erhalten als leich-
te Fahrzeuge (Kleinwagen), obwohl diese
deutlich weniger Kraftstoff verbrauchen und
eine geringere Menge an CO, ausstoBen.
Aufgrund dieser Tatsache ist das CO,-Label
bei Umwelt- und Automobilverbanden um-
stritten.

Wenn Sie als Hausbesitzer Ihr Haus energieeffizient modernisieren mochten, um die

Energiekosten zu senken, stellen sich Ihnen viele Fragen: Wann amortisiert sich die
DammmaBnahme, wie kann ich Solarenergie nutzen, erhalte ich Zuschiisse, welcher
Handwerker vor Ort fiihrt eine fachgerechte Sanierung durch?

Nachfolgend erhalten Sie einige wichtige Hinweise, Adressen und Tools, die fiir Sie
im Vorfeld Ihrer Bau- und Sanierungsvorhaben sicherlich hilfreich sind.
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Die vom Bundesministerium geforderte Klimaschutzkampagne bietet auf der Internetseite

zahlreiche Checks an, mit denen Sie vorab verschiedenste The-
menbereiche prifen kdnnen: Mit dem FordermittelCheck finden Sie die passenden Forder-
programme lhrer Kommune, des Landes und des Bundes. Mit dem HeizCheck priifen Sie, ob
Ihr Haus warmetechnisch in Ordnung ist oder ggf. geddmmt werden muss. Bevor Sie sich
eine neue Heizungspumpe einbauen lassen, machen Sie den PumpenCheck. Zum Vergleich
Ihrer alten Heizungsanlage mit anderen Heizsystemen wahlen Sie den HeizanlagenCheck.
Ob sich Ihr Dach fiir eine Solaranlage eignet, testen Sie im SolarCheck. Den richtigen Exper-
ten zur Umsetzung lhrer Ziele entdecken Sie im Branchenbuch fiir Modernisierer. Und fiir
den Fall, dass Sie Ihr Haus verkaufen maochten, hilft Ihnen der EnergieausweisCheck weiter.

Informationen

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) liefert unter
zu den Themen Energieberatung und energetische Sanierung und stellt Portale zu energie-
effizienten Gebauden bereit. Auf der Internetseite

stellt die dena eine Liste mit tUber 5.100 Energieeffizienz-Experten fiir Forderprogramme
des Bundes zur Verfiigung, die eine Vor-Ort-Energieberatung durchfiihren sowie eine
energetische Fachplanung und Baubegleitung ibernehmen konnen.

Wenn Sie ausfiihrliche Vorab-Informationen zu Themen wie Solarwarme, Fotovoltaik,
Modernisieren und Energiesparen lesen mochten, schauen Sie sich die Biicher und Spezial-

Unter bietet die EnergieAgentur.NRW verschiedene Info-Portale
und Online-Tools zum Thema ,Energieeffizientes solares Bauen” an: Mit dem PV-Rechner
konnen Sie priifen, ob sich an lhrem Gebadude die Investition in eine Fotovoltaikanlage
lohnt. Das Forder.Navi zeigt Ihnen, welche MaBnahmen zur Energieeinsparung und zur
Anwendung erneuerbarer Energien finanziell geférdert werden.

hefte der Stiftung Warentest unter an.



Infos rund um Energieeffizienz und Energieeinsparung

Unter www.ganz-einfach-energiesparen.de  energieeffiziente Haushaltsgerdte. In weite-  eines Mini-Blockheizkraftwerks lohnt. Die

erhalten Energiekunden in verschiede- ren Tools werden niitzliche Hinweise zu  virtuelle Reise im Energieeffizienzunterneh-

nen Service-Tools Informationen, mit de-  Leuchtmitteln sowie Tipps zum Energie-  men bietet wirkungsvolle MaRnahmen zur

nen weitere Energiesparpotenziale aus-  sparen gegeben. Energieeinsparung.

geschopft werden kdnnen. Unter ,Industrie und Gewerbe” gibt es die  In beiden Bereichen kdnnen mithilfe einer

Im Bereich ,Private Haushalte” werden fiir ~ Mdglichkeit, im E-Motor-Check zu testen,  Datenbank aktuelle Forderprogramme er-

Haushaltskunden ein Stromcheck und ein  wie hoch die Energieersparnis durch effizi-  mittelt werden. Das Service-Tool Energie-

Gebaudecheck angeboten. Im Service-Tool  ente Elektromotoren ist. Der BHKW-Check  experten liefert Adressen von Energiebera-

Hausgerdteberatung gibt es Checklisten fiir ~ zeigt, ob sich gegebenenfalls der Einsatz  tern aus der Region.

Ganz einfach Energie sparen:

__________________________________________________________________________________________________________
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