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Ausgabe von Zahlerstandrohren

Die Wasserentnahme aus Hydranten der 6ffentlichen Wasserversorgung der Stadtwerke Hilden
GmbH ist nur Uber die von den Stadtwerken zur Verfligung gestellten Zahlerstandrohre gestattet.
Neben den Allgemeinen Bedingungen flr die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) sind
nachstehende Bestimmungen zu beachten:

1.  Um eine Verunreinigung des Trinkwassers in jedem Fall zu verhindern, dirfen die an
den Standrohren angeschlossenen Schlauche niemals in die Kanalisation, in
Abwasser- und sonstige verschmutzte Anlagen und Behalter eingefiihrt oder durch
diese verlegt werden. Beim Fullen von Behaltern, wie z.B. Tank- und Sprengwagen fur die
Straldenreinigung, Behalterfahrzeuge fiir Léschwasser, bei Kanalspilungen usw. muss ein
freier Auslauf des Wassers mit einem Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen Wasser-
spiegel und Schlauchende eingehalten werden.

2. Vor dem Aufsetzen eines Standrohres auf den Hydranten ist dieser durch maRiges
Aufdrehen kurz auszuspulen und nach dem Aufsetzen des Standrohres bis zum Anschlag
aufzudrehen, um ein Ausspulen des Untergrundes durch die Entleerung zu vermeiden.
Weiterhin ist auf ordnungsgemale Anbringung des Standrohres zu achten. Alle
Beschadigungen am Hydranten und am Hydrantendeckel sind unverziglich den Stadtwerken
zu melden. Es ist vor allem darauf zu achten, dass z.B. durch beschadigte Dichtungen im
Standrohrful® kein ungezahltes Wasser auslauft.

3. Das Zahlerstandrohr ist durch Verkehrsschilder gegenltber anderen Verkehrsteilnehmern
ausreichend sichtbar zu schitzen. Jede Beschiddigung an dem Zahlerstandrohr oder
dessen Verlust geht zu Lasten des Entleihers. Weiterhin haftet der Mieter fiir alle
Schaden, welche an Hydranten, Rohrleitungen und StraBendecken entstehen kénnen,
ferner iibernimmt er die Haftung gegeniiber Dritten, wenn im Zusammenhang mit
seiner Wasserentnahme Unfille eintreten. Beschadigungen an Standrohren, Zahlern und
Zahlerplomben sind den Stadtwerken unverziglich zu melden.

4. Vor der Ausgabe eines Zahlerstandrohres ist eine Kaution von 600,-- € zu entrichten. Diese
wird bei den Zentralen Diensten entgegengenommen. Der Wasserbezugspreis richtet sich
nach den jeweils gliltigen Tarifen.

Zweimal jahrlich (1. Woche im Juli und 1. Woche im Dezember) werden Sie von uns
aufgefordert, das Standrohr zur Ablesung vorzuzeigen. Wird dies versaumt,
wird ein Verbrauch von 50 m? pro Ablesung fur 6 Monate in Rechnung gestellit.

5. Jedes Standrohr ist mit einem Sicherheitsauslaufventil versehen, das unter keinen
Umstanden beschadigt oder gar ausgebaut werden darf.

6. Die Stadtwerke Hilden behalten sich das Recht vor, bei der Nichteinhaltung der
AVB WasserV oder dieser Bestimmungen, das Standrohr jederzeit einzuziehen bzw. den
Gegenwert des Standrohres sowie Leihgebihr und eine entsprechende Wasserbe-
zugsmenge in Rechnung zu stellen.

Stadtwerke Hilden GmbH
Am Feuerwehrhaus 1
40724 Hilden - Ralf Schumacher

Telefon 02103 795-226
Fax 02103 795-130
E-Mail termin@stadtwerke-hilden.de
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Durch kurze Verbindungen und kleine Querschnitte soll die Verweilzeit des Trinkwassers von der
Ubergabestelle zur Entnahmestelle mdéglichst kurz gehalten werden. Querverbindungen zwischen
verschiedenen Abnahmestellen (z. B. Verkaufsstande) sind nicht zulassig.

Fir jede Abnahmestelle muss eine Sicherungseinrichtung gegen Ruckflieen (siehe DIN 1988-4,
EN 1717) abhangig vom jeweiligen Gefahrdungsgrad (mindestens Sicherungskombination),
vorgesehen werden.

Die Trinkwasser-Installation der angeschlossenen Abnahmestellen (Verkaufswagen oder -stande
fur Lebensmittel) missen ebenso wie ortsfeste Trinkwasser-Installationen den technischen Regeln
entsprechen. Dieses bedeutet z. B., dass die verwendeten Maschinen und Apparate, wie
gewerbliche Geschirrspulmaschinen, Gber ein DVGW-Prifzeichen verfligen mussen.

Bestehen Zweifel an der Ausfuhrung der Trinkwasser-Installation der Abnahmestellen (z. B. Ver-
kaufswagen), wird dringend empfohlen, diese von einem eingetragenen Installationsunternehmen
Uberprifen oder gegebenenfalls neu einrichten zu lassen.

Geordneter Betrieb

Vor Inbetriebnahme sind die Leitungssysteme griindlich zu reinigen und kraftig zu spllen
(maximale Stromungsgeschwindigkeit und mehrfacher Austausch des Leitungsinhaltes). Bestehen
Zweifel an der Sauberkeit der Anlagen, ist gegebenenfalls eine Desinfektion vorzunehmen. Bei
Fragen zu Desinfektionsmitteln wenden Sie sich an die Stadtwerke Hilden, Center Netz, Team
Gas/Wasser, Telefon 02103 795-226.

Auch ist nach langerer Stagnation (z. B. Gber Nacht) die Anlage griindlich zu spulen.
Um Temperaturerhdhung zu vermeiden, sollten die Leitungen moglichst so verlegt werden, dass
sie vor starker Sonneneinstrahlung geschitzt sind. Ebenso ist ein permanenter Durchfluss

hilfreich.

Tagliche Kontrollen der oberirdisch verlegten, ungeschitzten Leitungen auf Unversehrtheit sind
durchzufihren.

Leitungen und Anschlusse sind vor Verschmutzungen zu schutzen.

Die verwendeten Leitungen dirfen nur flr den Trinkwassereinsatz benutzt werden. Eine ent-
sprechende Kennzeichnung der Trinkwasserleitungen ist vorzusehen.

Fir die Zeit der Nichtbenutzung sind die verwendeten Leitungen vollstandig zu entleeren und
zusammen mit den anderen Bauteilen sauber und trocken zu lagern.
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